


Atención!
Desconectar la conexión a red antes de ser manipulada.

Warning!
Disconnect power supply before installation.
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Cable lámpara: Blanco (+), Malla (-)
Lamp cord: White (+), Mesh (-)
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Nota: Las posibles arrugas de la superficie blanca interior de la pantalla 
son fruto del proceso de fabricación de ésta.
Note: The possible wrinkles of the shade's white inner surface are due 
to the manufacturing process of the fixture.
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1. Fijar el soporte (A) en el techo utilizando los tornillos y los 
tacos suministrados.

2. Fijar los tres suspensores (B) en el techo utilizando los tornillos 
y tacos suministrados.

3. Fijar la varilla metálica (C) en cada suspensor (B) utilizando 
el tornillo (D). 

4. Suspender las lámparas pasando el cable (E) a través de 
cada varilla metálica (C).

5. Pasar los cables eléctricos (E) a través de los prensacables 
(F). Atornillar los prensacables. Conectar cada lámpara en la 
correspondiente regleta (G) tal y como muestra la figura 5.1. 
Realizar las conexiones eléctricas en la caja de empalmes (H).
Fijar la tapa (I) utilizando los tornillos (J).

1. Fix the ceiling plate (A) using the plugs and screws provided.

2. Fasten the three hangers (B) to the ceiling, making use of the 
remaining plugs and screws.

3. Attach a metal rod (C) to each hanger (B) by means of the 
small screws (D).

4. Pass one of the electrical cables (E) through its respective 
metal rod (C) to hang each light. 

5. Pass the individual power cables (E) through their own clamps 
(F). Tighten the clamps. Connect each light to a separate adaptor 
(G), as shown in Fig. 5.1. Make the electrical connections in the 
junction box (H). Screw plate (I) into place, using the designated 
screws (J).  
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